
 



OPTIMIERTE EFFIZIENZ
UND PRODUKTIVITÄT FÜR IHRE 
ROUTINEDIAGNOSTIK

4 BIS 7 PLATTEN
Mehr Testergebnisse durch 
kontinuierliches Nachladen der 
Proben und Reagenzien.

RANDOM-ACCESS-
ODER BATCH-BETRIEB
Bis zu 12 Analyten auf derselben 
Platte oder ein Analyt pro Platte.

SICHERHEIT UND 
ZUVERLÄSSIGKEIT
Zuverlässige Ergebnisse durch 
umfassende Prozesskontrolle.

EINFACHE WARTUNG
Automatisch täglich/wöchentlich.

„SEROTEC“-FUNKTION
Für die Probenaliquotierung
in die Röhrchen/Platten.

SOFTWARE-MERKMALE
• Maximale Flexibilität
 bei der Protokollprogrammierung
 und Erstellung der
 Mikrotiterplattenbelegung.
• Flexible Gestaltung der Arbeitslisten.
• Optische Darstellung des
 Ablaufplans ermöglicht optimales
 Nachladen.
• Archivierung der Ergebnisse
 nach Platte und Patient.
• Bidirektionale Schnittstelle
 zum LIS gemäß ASTM-Spezifi kation
 und ASCII-fi le transfer.



LADEBEREICH FÜR PROBEN UND REAGENZIEN
• Barcode-Erkennung: Automatische Erkennung
 der Primärgefäße (Proben/Reagenzien).
• Bis zu 240 Probengefäße.
• Jedes Probenrack fasst 20 Probengefäße, unterschiedliche
 Größen defi nierbar (Durchmesser 10–16 mm).
• Reagenzracks: Optimiert für 4 DiaSorin-Reagenzgefäßtypen.
• Automatische Berechnung und optionale Überprüfung
 der benötigten Reagenzmengen.

VORVERDÜNNUNGSBEREICH
• Herausnehmbares Vorverdünnungsrack
 mit zusätzlichen Reagenzpositionen.
• Bis zu 160 Vorverdünnungsröhrchen
 (8 Reihen à 20 Röhrchen).
• Zur besseren Identifi kation sind die Positionen
 der Vorverdünnungsröhrchen nummeriert.
• Serielle Verdünnungen.
• Automatische Berechnung der benötigten Anzahl
 Pipettenspitzen (bis zu 480 Stück on board).
• Leitfähige 300 µl- und 1100 µl-Einwegspitzen. 
• Clot-Erkennung.
• Überprüfung der Proben-/Reagenzpipettierung.
• Pipettieren in Hochgeschwindigkeit.
• Kein Carry-over.
• Mischen (in Vorverdünnungsröhrchen
 und Mikrotiterplatte).
• Multipipettierung der Proben/Reagenzien.
• Archivierung der Patientenproben.

PIPETTIERBEREICH
• Maximale Präzision beim Vorverdünnen und Pipettieren. 
• Clot-Erkennung.
• Überprüfung der Proben-/Reagenzpipettierung.
• Pipettieren in Hochgeschwindigkeit.
• Kein Carry-over.
• Mischen (in Vorverdünnungsröhrchen
 und Mikrotiterplatte).

• Multipipettierung der Proben/Reagenzien.
• Archivierung der Patientenproben.

WASCHBEREICH
• 8 Kanal-Wascher.
• Waschen verschiedener Mikrotiterplatten-Typen.
• 4 verschiedene Waschpuffer on board.
• Füllstandsensor.

INKUBATIONS- UND MESSBEREICH
• Plattentransporter zum Transfer der Mikrotiterplatte
 zwischen den Assayschritten.
• 4 separate Inkubatoren, jeweils individuell einstellbar
 von Raumtemperatur bis 50°C.
• Reader: Extinktion und kinetische Messung.

TESTPROFILE FÜR ETI-MAX 3000
über 150 Tests verfügbar*
 HEPATITIS
 TORCH
 EBV
 RETROVIREN 
 WEITERE INFEKTIONSSEROLOGISCHE
 PARAMETER
 AUTOIMMUNERKRANKUNGEN

on board
* Einzelne Tests werden nicht in allen Ländern
 angeboten – bitte wenden Sie sich an Ihre(n)
 Ansprechpartner/innen bei DiaSorin Deutschland
 oder DiaSorin Austria.



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

PROBEN- UND REAGENZIEN-PIPETTIEREINHEIT

Flüssigkeitsmanagement 1 ml  Dilutor
Einwegspitzen Carbon, 300 oder 1100 µl,

automatische Berechnung des
Spitzenverbrauchs durch die Software

Pipettierbereich Zeitgleiche Handhabung von 4 Platten 
Präzision (Proben und Reagenz)  VK < 8,0% bei 10 µl

VK < 2,5% bei 100 µl
Füllstandsensor Elektronisch
Clot-Erkennung Ja
Mischen Ja (Vorverdünnungsröhrchen und

Mikrotiterplatte)
Multipipettierung Ja (Probe, Kontrolle und Reagenz) 
Pipettierzeit Proben < 18 Min./96 Vertiefungen

(100 µl/Vertiefung)
Pipettierzeit Reagenzien < 4 Min./96 Vertiefungen

(100 µl/Vertiefung)
Carry-over Nein

PROBENIDENTIFIKATIONSSYSTEM

Identifi kation 

Röhrchen 

Barcode Typ 

Kapazität 

Barcode-Scanner für Primärgefäße, 
Kontrollen und Reagenzien,
Barcode-Scanner für Mikrotiterplatten
(optional), manueller Barcode-Reader
(optional; Anschluss über Emulationstastatur) 
Durchmesser 10 –16 mm, Höhe 55 –100 mm 
Durchmesser 16 mm, Höhe 100 mm
2/5 Interleaved, UPC A & E,
2/5 IATA, 2/5 Industriell, EAN 8 oder 13, 
Code 128, EAN 128, Pharmacode,
EAN- Addendum, 2 or 5, Code-a-bar
Bis 240 Probenröhrchen 

INKUBATIONSEINHEIT

Kapazität 4 separate Inkubatoren
Temperaturbereich 5°C über Raumtemperatur bis  50°C
Präzision ± 1°C Mittelwert der Platte
Konstanz ± 0,7°C/ganze Platte 
Schütteln Längsrichtung

WASCHEINHEIT

Kapazität Bis zu 4 Waschpuffer
Waschkopf 1 x 8
Pipettiervolumen 200–2500 µl/Vertiefung, abhängig vom Test
Präzision ± 5% CV bei 300 µl
Restvolumen  < 2,5 µl in Rundboden-Vertiefungen

< 4 µl bei Flachboden-Vertiefungen
Füllstandsensor Puffer  Ja
Füllstandsensor Abfallbehälter Ja
Waschzyklen 1 bis 9, abhängig vom Test
Inkubationszeit 1 bis 999 Sek., abhängig vom Test
Pipettierdruck Für jeden Assay separat einstellbar 

MESSEINHEIT

Messung Vertikal mit Fotodioden,
Extinktion oder kinetische Messung

Kanäle 8
Methode Einzeln oder doppelt, mit Zweitmessung

bei Messbereichsüberschreitung
Spektrum 400–700 nm
Filter Bis zu 8 Positionen verfügbar, 5 bereits

on board (405, 450, 492, 550, 620 nm)
Messdauer < 10 Sek. 
Dynamischer Bereich –0,100 bis 3,000 Extinktionseinheiten
Linearität 0–2,000 Extinktionseinheiten ± 1,0%
Präzision ± 0,005 Extinktionseinheiten oder 2,5%

STEUERUNGSSYSTEM

Computer Pentium III, 500 MHz, 64 MB RAM
Festplatte 6,4 GB
Tastatur Alphanumerisch
Maus Standard
Monitor 19” Farbmonitor
Druckertyp Laserdrucker

SOFTWARE

Betriebssystem Window XP, Windows 2000 oder 95
32-bit-Anwendung

Sprache Mehrsprachig
Plattenkapazität 4 bis 7, mit Nachladefunktion
Mehrere Assays pro Platte Bis zu 12 Assays
Datenreduktion Cut-off (qualitativ), Interpolationsmethode

(quantitativ): 4 Parameter, Punkt-zu-Punkt, 
lineare Regression, Cubic Spline usw. 

QK-Analyse Mittelwert, Standardabweichung,
Variationskoeffi zient, Levey-Jennings

Protokollspeicherung Abhängig von Kapazität der Festplatte
Ausdruck der Ergebnisse Pro Assay bzw. pro Patient defi nierbar 
Patientenarchiv Ja
Laden der Platten Pro Platte, gesteuert über Zeitplan
Prozessüberwachung Ja (Online Log-Event/Error-Datei) 
I/O-Schnittstelle ASTM und ASCII
Archivierung der Patientenproben Ja, Platten und Röhrchen 

ABMESSUNGEN

Breite 1130 mm
Tiefe  760 mm (880 mm einschließlich

Abfallbehälter für Einwegspitzen)
Höhe 1000 mm
Gewicht 130 kg

ANFORDERUNGEN AN DIE STROMVERSORGUNGS

100–240 V/3,2–1,3°/50 –60 Hz
In der Regel 500 VA max.

Universal-Wechselstrom 
Leistung 
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DiaSorin Switzerland AG
Tel. +41 (0) 800 783 780
info_ch@ch.DiaSorin.com

www.diasorin.com

DiaSorin Deutschland GmbH
Tel. + 49 (0) 6074 401-0
info@DiaSorin.de

DiaSorin Austria GmbH
Tel. + 43 (0) 800 -10 23 26 0
info_AT@DiaSorin.at
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