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LIAISON® XS MACHT DEN UNTERSCHIED

Qualitat und zuverlassige Funktion dank der bewéahrten Technologie von DiaSorin-
Losungen.

LIAISON® XS

Bietet eine Hightech-Lésung fir immunchemische Tests, mit der Labore ihre Effizienz
steigern und die klinische Effektivitat von Routine- und Spezialtests verbessern kdnnen.
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BEWAHRTE TECHNOLOGIE

Jedes Labor ist anders.

Jedes Labor hat seine eigene Geschichte, seine eigene Erfahrung und seine eigenen Bediirfnisse. Deshalb bekommt
die LIAISON®-Geratefamilie Zuwachs.

Mit LIAISON® XS erreichen selbst Labore mit niedrigem Durchsatz eine héhere Effizienz und eine neue
Leistungsfahigkeit.

Als Marktfiihrer flir immunchemische Spezialtests bietet DiaSorin allen Laboren eine Testauswahl mit mehr als 110
Parametern an, darunter Stuhlanalysen sowie QuantiFERON®- und PCT-Assays.

LIAISON®XS zeichnet sich durcheinenneuen Grad an Zuverlassigkeit und eine hchere Leistung bei der Ergebnisqualitat
sowie bei der Effizienz und Optimierung von Arbeitsablaufen aus.
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VERSCHIEDENE LOSUNGEN, EINZIGARTIGE TECHNOLOGIE
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REAGENZ-INTEGRAL



LIAJSON 5%

KOMPAKTES DESIGN

Ein einziges, vollstandig automatisiertes System mit effizientem
Design und kompakten Mafien

LIAISON>#

cm Zoll
Breite 127 50"
Tiefe 75 26"
Hohe 7 27" LIAISON® XS ist ein ansprechendes, modernes
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° und vollstandiges Tischanalysegerat, das
kg Ibs bereits liber einen integrierten PC verfiigt.

Gewicht 137 302 Optional ist ein passender Tisch erhéltlich.
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EFFIZIENTE LOSUNGEN
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INNOVATIVE SOFTWARE

Mithilfe der intuitiven und vollstandigen Software kann der Benutzer den Bedarf
verwalten und die Arbeitsablaufe effizient organisieren:

LEISTUNGSMERKMALE REMOTE-KONNEKTIVITAT (loT)
» Uberwachung mittels QK-Software * Assays werden direkt auf das LIAISON® XS-
* Konnektivitdt mit dem LIS (Host) und/oder . System importiert

Middleware bei bidirektionaler Schnittstelle . * Vorausschauendes Service-Warnsystem

* Automatisierte tégliche Initialisierung/
Wiederaufnahme (Zeit: benutzerdefiniert)

* Patientensuche im gesamten Archiv der PROZESSBEGLEITENDE KONTROLLE
durchgefiihrten Tests : * Probenfiillstandserkennung
* Probenintegritat (Gerinnsel-, Volumenkontrolle)
* Fullstandserkennung der Reagenzien
* Reagenzintegritat (Volumenkontrolle)

: * Wascher-Ansaugkontrolle
|| « Starter-Dispensierkontrolle
e * Spike-Erkennung und Dark-Count-Uberwachung
. * Regulierung und Kontrolle kritischer Temperaturen

.
oooooooooooooo

* Qualitatskontrolle des erfassten Signals

Die LIAISON® XS-Software bietet eine Vorab-Kalkulation der Verbrauchsmengen an, um die
Walk-away-Zeit zu harmonisieren. Darliber hinaus zeigt die Geratesoftware niedrige Fiillstande
von Verbrauchsmaterialien und Reagenzien an.
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EFFIZIENTER ARBEITSABLAUF

Durch Kompetenz, Zuverlassigkeit und Engagement

REAGENZIENBEREICH U’_”—‘

Der Reagenzienbereich ist gekiihlt und ermdglicht
das kontinuierliche Laden von Reagenzintegralen oder
Zusatzreagenzien. Zur Gewdhrleistung eines sicheren
Testablaufs wird der Benutzer beim Be- und Entladen per
Software-LED gefiihrt. Bis zu 10 Integrale und bis zu 4
Zusatzreagenzien kdnnen gleichzeitig verwendet werden.
Bei Bedarf konnen auch mehrere Integrale desselben Tests
geladen werden.

PROBENBEREICH Er

Optimierung von Arbeitsablaufen und Prozesssteuerung
mit kontinuierlicher Probenbeladung, unterstiitzt durch
Réhrchenidentifizierung mittels integriertem Barcode-
Scanner oder manueller Bearbeitung.

LIAISON® XS-Probenbereich bietet Platz fiir bis zu 4
Probenracks gleichzeitig.

Insgesamt kénnen 48 Réhrchen geladen werden, darunter
Primar- bzw. Sekundarréhrchen, Kalibratoren oder
Kontrollen.

INTEGRAL-TECHNOLOGIE IE

LIAISON® XS nutzt die bewahrte Chemilumineszenz-
Technologie, die auch bei anderen LIAISON®-Systemen
zum Einsatz kommt. In den meisten Fallen sind alle
Komponenten gebrauchsfertig in einem Integral. Die
meisten Integrale enthalten auch die Kalibratoren,
was die Effizienz und die Ergebnisstandardisierung
verbessert. Alle Informationen zum jeweiligen Integral
(eindeutige Seriennummer, Kalibration, Stabilitat on
Board und Haltbarkeitsdauer, Anzahl der verbleibenden
Bestimmungen usw.) sind enthalten und werden stdndig
mittels RFID-Technologie Gberwacht und aktualisiert.
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VERBRAUCHSMATERIALIEN

Mit Vorab-Kalkulation der Verbrauchsmengen
und Anzeige bei niedrigem Fiillstand

PROBEN UND REAGENZIEN MIT
KONTINUIERLICHER BELADUNG
Kénnen ohne Unterbrechung der

Geréatefunktion geladen und/oder entfernt
werden



ABFALLKAPAZITAT

Feststoffabfall Bis zu 360 Stiick Einwegspitzen und Kiivetten pro Einwegbox

Fliissigabfall 10-L-Behélter*

DAUERBETRIEB _

Be-/Entladen wéhrend des Systembetriebs i Umfasst: Probenracks/Reagenz-Integrale/Zusatzreagenzien/Kontrollracks
BENUTZEROBERFLACHE

PC/ Betriebssystem / Grafische Benutzeroberfldche

All-in-One-PC mit 17-Zoll-Touchscreen und Microsoft Windows10
= Schnellzugriff auf alle Seiten

* Aufzeichnung kritischer Ereignisse und Event-Log-Funktion

= Softwaregefiihrte Wartung mit Log-Funktion

ERGEBNISMANAGEMENT

Anzeige und Bearbeitung

= Ergebnisse jederzeit verfligbar

s Sortier-, Such- und Filtermoglichkeit (benutzerdefinierte Anzeige moglich)

= Evaluierung, Validierung und Freigabe der Ergebnisse vor dem Druck oder vor der
LIS-Berichterstellung méglich

Testwiederholung

Jederzeit moglich, auch automatisiert auf Basis vordefinierter Regeln

Backup Ergebnisse kénnen entweder manuell oder automatisch gespeichert werden
Datenschutz / Sicherheit Konformitat mit Datenschutz- / Sicherheitsvorschriften
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN UND LEISTUNGSMERKMALE

Elektrische Daten 90-240 V, 50-60Hz

Umgebungstemperatur bei Betrieb

15-32°C / 59 °F - 90 °F

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb

10% bis 85% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Abmessungen (ohne Monitor und Zubehér)

Héhe: 71cm (27 Zoll)
Breite: 127 cm (50 Zoll)
Tiefe: 75 cm (26 Zoll)
Gewicht: 137 kg (302 Ibs)

UBERSICHT
Systembeschreibung Random-Access- oder Batch-Immunassay-System
Probendurchsatz Bis zu 85 Tests pro Stunde

Zeit bis zum ersten Ergebnis

17 Minuten - testabhangig

PROBEN UND PROBENBEARBEITUNG

Probenracks Innendurchmesser 6 mm bis 15 mm. Hohe bis zu 100 mm
Probenkapazitdt 48 Proben, 12er Probenracks, 4-spuriger Probenbereich
Walk-away-Zeit Ca. 2 Stunden

Notfallproben STAT-Funktion auf beliebiger Position des Probenbereichs
Probentyp Serum / Plasma / Urin / Liquor

Probenintegritdtskontrolle

* Pneumatischer Fiillstandssensor
= Kontrolle des aspirierten/dispensierten Volumens
s Clot-Erkennung

BARCODES

Probenréhrchen (unterschiedliche Barcodes kénnen gleichzeitig bearbeitet werden)
Kontrollseren

EAN / Code 128 / Code 39 / Codabar / 2/5Interleaved / 2D-Barcodes werden
vom manuellen Barcode-Leser erkannt

REAGENZIEN UND REAGENZIENHANDHABUNG

Reagenzienkiihlung

£13°C + 2°C / 52°F bis 59°F

Reagenzienpriifung

= Radiofrequenzidentifikation (RFID)
. Automatische Vorratsiiberwachung und -aktualisierung mit integrierten RFID-Tags
= Uberwachung der On-board-Stabilitat

Reagenzienkapazitdt

Gekiihlte Lagerung fiir Reagenz-Integrale (10 Positionen) + Zusatzreagenzien
(4 Positionen)

VERBRAUCHSMATERIALKAPAZITAT

Kiivetten On-board-Kapazitat: bis zu 172 Stck.
Einwegspitzen On-board-Kapazitat: 192
Waschpuffer 3-L-Behalter

Systemfliissigkeit 5-L-Behalter

Systemreinigungslésung

* extern unter dem Gerdit.

1,5-L-Behélter (zu Wartungszwecken)
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LIAISON® XS SCHAFFT MEHRWERT

Leistungen, die dem Laborbetrieb zugute kommen

EFFIZIENZ : ORGANISATION

( *  Prozesssteuerung
*  Zuverlassigkeit
*  Kurze Bearbeitungsdauer

0
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EFFEKTIVITAT : KLINISCHER NUTZEN

= Testauswahl
*  Testreihe
*  Kompetenz von DiaSorin

0
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*  Spitzentechnologie

ZUVERLASSIGKEIT < QUALITAT

*  Know-how
*  Erfahrung von DiaSorin



DiaSorin

The Diagnostic Specialist

For outside the US and Canada only

Die Verfugbarkeit der Produkte unterliegt den
erforderlichen behoérdlichen Genehmigungen

Wenden Sie sich bitte an die DiaSorin Niederlassung oder den
Héndler vor Ort, um die Verfiigbarkeit in lhrem Land zu priifen.

DiaSorin Deutschland GmbH DiaSorin Switzerland AG

Tel. + 49 (0) 6074 401-0 Tel. +41 (0) 800 783 780
info@DiaSorin.de info_ch@ch.DiaSorin.com
DiaSorin Austria GmbH www.diasorin.com

Tel. + 43 (0) 800 -10 23 26 0
info_AT@DiaSorin.at
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