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Weniger Probeneinsatz. Mehr Ergebnisse.

MAGPIX®, ein flussbasiertes Lesegerät, ist das einfachste, kostengünstigste und kompakteste der xMAP®-Geräte.  
Dieses kompakte Multiplex-Gerät führt bis zu 50 verschiedene Tests in einem einzelnen Reaktionsvolumen durch und liest eine 
96-Well-Platte in nur 60 Minuten. MAGPIX verfügt über Selbstreinigungsroutinen und ist mit Magnetpartikeln kompatibel 
(mit MagPlex®-Magnetpartikeln), wodurch die benutzerfreundliche Handhabung des Geräts leicht zu erlernen ist.  

Technische Daten
•	 Abmessungen: 16,5 cm x 60 cm x 43 cm
•	 Gewicht: 18 kg
•	 Netzteil 100-120 V (USA) oder 200-240 V (EU)
•	 Multiplexing: Bis zu 50 Analyten je Probenvolumen

•	 Sensitivität: ≤ 700 PE pro xMAP® Microsphere
•	 Dynamikbereich (typisch): >3,5 log-Stufen
•	 Lesezeit: 96-Well-Platte in ≤ 60 min (bis zu 4.800 Tests/Stunde)
•	 Tägliches Starten/Herunterfahren: ≤ 15 min

Bestellinformation

Produktname Artikel-Nr.

MAGPIX® System MAGPIX-XPON4.1-CEIVD
Enthaltene Grundkomponenten  
MAGPIX® Drive Fluid 2er-Pack (40-50014) 
Sample Probe Needle (Nadel) 
Entnehmbarer Reagenzienblock
Abfallcontainer

Kit zur Höheneinstellung der Nadel
Werkzeug für Zugangstür
Dokumentation

Desktop-PC und Software inbegriffen  
Desktop-PC mit Win 10 64-bit, 
US-Englisch
Small Form Factor Dell-PC
Dell-Garantieübertragung

19-Zoll-Monitor, 1917S-Reihe von Dell mit 
Standfuß 
Dell-Tastatur und -Maus
xPONENT® Software

Enthaltene Komponenten (separat geliefert) 

MAGPIX® Calibration Kit MPXIVD-CAL-K25 (Anz.: 1)

MAGPIX® Performance Verification Kit MPXIVD-PVER-K25 (Anz.: 1)

Optional

Barcode-Scanner Optional (kostenlos beim Kauf eines neuen Systems)

MAGPIX® IQ/OQ mit Installation VP-MAGPIX-XPON-IQOQ

MAGPIX® Yearly OQ VP-MAGPIX-XPON-OQ

orderDeutschlandDiaSorin@dhl.com (DE), orderAustriaDiaSorin@dhl.com 
(AT), orderSchweizDiaSorin@dhl.com (CH) oder support@luminexcorp.com
Für die In-vitro-Diagnostik. Die Produkte sind regionalspezifisch und möglicherweise in einigen Ländern/Regionen nicht 
zugelassen. Bitte kontaktieren Sie Luminex unter support@luminexcorp.com, um die entsprechenden Produktinformationen 
für Ihr Land zu erhalten. MAGPIX ist ein Laserprodukt der Klasse 1.
©2017-2020 Luminex Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Luminex, MAGPIX, xMAP, MagPlex und xPONENT sind Marken der Luminex Corporation, eingetragen 
in den USA und anderen Ländern.

luminexcorp.com

HAUPTSITZ 
USA 
+1.512.219.8020
info@luminexcorp.com

EUROPA
+31.73.800.1900
europe@luminexcorp.com

KANADA
+1.416.593.4323
info@luminexcorp.com

CHINA
+86.21.8036,9888
infocn@luminexcorp.com

JAPAN
+81.3.5545,7440
infojp@luminexcorp.com SS240496

DiaSorin Switzerland AG
Tel. +41 (0) 800 783 780
info_ch@ch.DiaSorin.com

www.diasorin.com

DiaSorin Deutschland GmbH
Tel. +49 (0) 6074 401-0
info@DiaSorin.de

DiaSorin Austria GmbH
Tel. +43 (0) 800 -10 23 26 0
info_AT@DiaSorin.at

V0623

SS240496.MAGPIX_de.indd   2SS240496.MAGPIX_de.indd   2 04/07/2023   15:38:3504/07/2023   15:38:35


