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OPÉRATIONS DE MAINTENANCE 

1 Nettoyage et décontamination de l’analyseur

• Nettoyage et décontamination de toutes les surfaces extérieures
• Nettoyage et décontamination de l’intérieur de l’analyseur
• Vérification et décontamination de tous les bidons du système

2 Ordinateur et accessoires

• �Nettoyage de l’ordinateur, du moniteur, de la souris, du clavier, de l’imprimante et si nécessaire de 
l’alimentation sans coupure (UPS), le cas échéant

• Calibrage de l’écran tactile
• Vérification du fonctionnement de l’imprimante, le cas échéant
• Vérification du fonctionnement de l’alimentation sans coupure (UPS), le cas échéant
• Vérification du disjoncteur différentiel (RCD)
• Optimisation de la base de données

3 Chambre de mesure

• Réalisation d’un nettoyage
• Vérification de la tête de l’injecteur
• Vérification du système d’aspiration de la chambre de mesure
• Aspiration inverse des pompes d’amorçage
• Nettoyage du module

4 Module de lavage/transport de retour

• Nettoyage du module (avec pompe d’aspiration)
• Remplacement des tuyaux de la pompe d’aspiration
• Remplacement des aiguilles du module de lavage
• Vérification et remplacement de tous les tuyaux d’alimentation et d’évacuation du module de lavage

5 Incubateur

• Nettoyage du module
• Vérification et réglage de la pince de positionnement des cuvettes
• Vérification et nettoyage du chargeur de l’incubateur
• Vérification du bon fonctionnement de la pince en plastique

6 Dispositif d’empilement

• Nettoyage du module
• Inspection et lubrification des bandes de chargement des cuvettes du module de réaction

Durée de travail moyenne de 5 à 6 heures.

Tous les tests doivent être de nouveau calibrés après la maintenance.

Dans le cadre de nos contrats de maintenance et de service, la main d’oeuvre et les déplacements pendant les heures 
habituelles de travail (du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures, hors jours fériés) sont compris dans le forfait.

Si vous souhaitez nous confier une prestation de maintenance qui n’entre pas dans le cadre de nos contrats de maintenance
ou de service, veuillez solliciter au préalable un devis par e-mail à l’adresse service_de@diasorin.com.

Pour la maintenance périodique entrant dans le cadre de nos conventions de service contractuelles, notre Dispatch Team
vous contactera directement pour prendre rendez-vous.
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OPÉRATIONS DE MAINTENANCE 

7 Pipeteur

• Nettoyage et lubrification des deux bras de pipetage
• Vérification de la tension des courroies dans les axes X et Y
• Remplacement des aiguilles du pipeteur
• Remplacement des deux seringues du dispositif de dilution
• Remplacement des deux valves à 3 voies
• Remplacement des deux adaptateurs d’aiguille
• Vérification des deux pompes de lavage du pipeteur
• Vérification et remplacement des deux stations de lavage du pipeteur, si nécessaire
• Vérification et remplacement des deux tuyaux du pipeteur, si nécessaire
• Vérification des deux capteurs de débordement de la station de lavage

8 Tuyaux et bidons

• Vérification des tuyaux d’alimentation du système entre le bidon et l’appareil
• Vérification des tuyaux d’évacuation entre le bidon et l’appareil
• Remplacement du filtre à liquides du système
• �Vérification des raccords des tuyaux entre les réservoirs primaires et secondaires (le cas 

échéant)

9 Compartiment de réactifs

• Nettoyage et étanchéisation du compartiment de réactifs
• Remplacement de l’unité de pompage du compartiment de réactifs
• Contrôle et remplacement du connecteur si nécessaire

10 Autres interventions sur l’appareil

• Lubrification du moteur à secousses
• Nettoyage de la zone «patient» et étanchéisation
• Calibrage de l’appareil
• �Vérification du transport de la chambre de mesure et des réglages de l’ascenseur de la chambre 

de mesure
• Vérification du capteur de lumière à l’entrée de la chambre de mesure
• Vérification des réglages du tiroir
• Vérification des réglages du transport de retour et de l’ascenseur du module de lavage
• Vérification du capteur de lumière du module de lavage
• Vérification du positionnement de l’incubateur
• Vérification du positionnement du chargeur de l’incubateur/du module de lavage
• Vérification du positionnement de l’empileur de cuvettes
• Vérification du capteur de présence des cuvettes
• Vérification de l’aspiration inverse des pompes de lavage
• Procédure de réglage de la pompe d’aspiration
• Vérification du plateau du photomultiplicateur
• Vérification du courant d’obscurité du photomultiplicateur
• Vérification des coordonnées du pipeteur

11 Test final

• Exécution du test de lavage «Background»
• Exécution du test «Light-Check» gauche et droit
• Calibrage et contrôle d’un des tests du client

12 Autres

• Sauvegarde des données
• Sauvegarde des données du système
• Suppression des messages de la boîte à messages


