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OPÉRATIONS DE MAINTENANCE  (LAS)

Durée de travail moyenne de 5 à 6 heures.

Tous les tests doivent être de nouveau calibrés après la maintenance.

Dans le cadre de nos contrats de maintenance et de service, la main d’oeuvre et les déplacements pendant les heures  
habituelles de travail (du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures, hors jours fériés) sont compris dans le forfait.

Si vous souhaitez nous confier une prestation de maintenance qui n’entre pas dans le cadre de nos contrats de maintenance
ou de service, veuillez solliciter au préalable un devis par e-mail à l’adresse service_de@diasorin.com.

Pour la maintenance périodique entrant dans le cadre de nos conventions de service contractuelles, notre Dispatch Team
vous contactera directement pour prendre rendez-vous.

1 Nettoyage du système

• Rinçage et décontamination des réservoirs de liquide
• Décontamination de l’appareil par le service technique Diasorin

2 Ordinateur et accessoires

• �Nettoyage de l’ordinateur, de l’imprimante et de l’alimentation électrique de secours UPS  
(le cas échéant)

• Calibrage de l’écran tactile
• Sauvegarde de la base de données
• Sauvegarde de l’archive AllLogArchives
• Vérification de la taille de la base de données
• Vérification du disque dur
• Vérification du fonctionnement de l’imprimante (le cas échéant)
• Vérification du fonctionnement de l’UPS (le cas échéant)
• Vérification du disjoncteur différentiel

3 Préparation des modules internes à la maintenance

• Vérification des ressorts à gaz des couvercles de la partie supérieure (remplacement si nécessaire)
• Entretien de la courroie de l’incubateur
• Vérification des rails de guidage supérieurs et de la courroie de l’incubateur
• �En cas de courroie défectueuse ou de blocage des mouvements, remplacement des rails de 

guidage et/ou de la courroie
• Vérification des deux roues de renvoi de l’incubateur

4 Entretien des composants internes

• Nettoyage de la vis sans fin
• Nettoyage du canal de la vis du lecteur
• Nettoyage de l’habillage de protection du lecteur (intérieur et extérieur)
• Nettoyage du canal de la vis dans l’incubateur
• Nettoyage et lubrification du dispositif de retenue et du ressort métallique
• Nettoyage des portes des deux poussoirs (poussoirs à cuvette)
• Nettoyage et lubrification des rails de guidage de l’incubateur
• Nettoyage et lubrification des rails de guidage du chargeur de cuvettes
• Nettoyage de l’habillage de l’incubateur
• Nettoyage de la surface supérieure du collecteur d’embouts
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5 Entretien du module de lavage

• Nettoyage de la conduite d’écoulement du module de lavage
• Remplacement des bagues de guidage du module de lavage
• Nettoyage du couvercle bleu du module de lavage
• Nettoyage et montage du bloc d’ajustement
• Remplacement des tuyaux d’aspiration du module de lavage et du lecteur
• Remplacement des aiguilles d’aspiration du module de lavage et du lecteur

6 Entretien des pompes et tuyaux

• Remplacement de la seringue du dispositif de dilution
• Contrôle de la pompe de microdosage et remplacement si nécessaire
• Remplacement des tuyaux Alitea, des tuyaux de lavage des pompes et des butoirs en caoutchouc
• Remplacement du filtre du dégazeur et montage des colliers de serrage

7 Entretien du compartiment des réservoirs

• Nettoyage du réservoir de déchets liquides
• Nettoyage du collecteur de déchets solides
• ��Nettoyage des parties intérieures du compartiment (habillages, zone des déchets et des bidons)

8 Entretien du compartiment de réactifs

• Nettoyage du compartiment de réactifs (intérieur et extérieur, habillage compris)
• Remplacement des paliers des tiges d’agitation et, si nécessaire, de la tige d’agitation
• Vérification des bagues de guidage
• Lubrification de l’entraînement et de la roue excentrique

9 Entretien du pipeteur

• Vérification et, si nécessaire, remplacement du rail en Z du pipeteur du bras d’échantillonnage
• �Vérification et, si nécessaire, remplacement du rail en Z du pipeteur de l’OLV (Optical Level  

Verification)

10 Nettoyage des autres surfaces

• Nettoyage du distributeur de cuvettes
• Nettoyage du trieur
• Nettoyage du tiroir à embouts jetables
• Nettoyage du réservoir à cuvettes
• Nettoyage du compartiment (de l’ordinateur)
• Nettoyage de l’intérieur de l’habillage gauche et droit

11 Remise en état du système et calibrages périodiques

• �Calibrage de la courroie de l’incubateur 
(uniquement après démontage ou remplacement de la courroie)

• �Calibrage du senseur de présence des cuvettes 
(uniquement après démontage ou remplacement de la courroie)

• Vérification du calibrage de la vis sans fin
• �Passage de 2 x 30 cuvettes de l’incubateur au module de lavage et de nouveau à l’incubateur 

(uniquement après démontage ou remplacement de la courroie)
• �Passage de 2 x 30 cuvettes de l’incubateur au réservoir de cuvettes usées 

(uniquement après démontage ou remplacement de la courroie)
• Vérification de l’agitateur à réactifs
• Vérification du réglage en hauteur des aiguilles du module de lavage
• Calibrage des détecteurs de bulles du module de lavage
• Calibrage des détecteurs de bulles du Starter
• Vérification des coordonnées du pipeteur
• Vérification de la position de pipetage du LAS (uniquement pour les systèmes LIAISON® XL LAS)
• Réalisation du test LLD pour le bras droit

12 Sauvegarde de la configuration du système

• Sauvegarde de „LiaisonXL.coo” sur la clé USB LIAISON® XL
• Sauvegarde des fichiers „.rac.” sur la clé USB LIAISON® XL

13 Tests de requalification

• CV % du «Background Wash» en série (fourchette: 3BGW – max. CV % <= 10,0 %)
• CV % du «Light Check Right» en série (fourchette: 3LCR – max. CV % <= 4,0 %)
• CV % du «Light Check Left» en série (fourchette: 3LCL – max. CV % <= 4,0 %)
• Calibrage et contrôles du client dans les limites de la fourchette


