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OPÉRATIONS DE MAINTENANCE 

Durée de travail moyenne de 5 à 6 heures.

Tous les tests doivent être de nouveau calibrés après la maintenance.

Dans le cadre de nos contrats de maintenance et de service, la main d’oeuvre et les déplacements dans les horaires habituels
de travail (du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures, hors jours fériés) sont compris dans le forfait.

Si vous souhaitez nous confier une prestation de maintenance qui n’entre pas dans le cadre de nos contrats de maintenance
ou de service, veuillez solliciter au préalable un devis par e-mail à l’adresse service_de@diasorin.com.

Pour la maintenance périodique entrant dans le cadre de nos conventions de service contractuelles, notre Dispatch Team
vous contactera directement pour prendre rendez-vous.

1 Nettoyage du système

• �Vidange des récipients de résidus liquides, ajout de solution d’hypochlorite et remise en place dans 
le système

• �Mise en oeuvre du procédé de désinfection dans la fenêtre correspondante de l’interface 
utilisateur principale

• Élimination de toutes les cuvettes du système à l’aide du logiciel de service
• Élimination de tous les tubes à essai du portoir d’échantillons
• Élimination de tous les integrals du module de réactifs
• Élimination de toutes les pièces accessoires et des supports du portoir auxiliaire
• ��Élimination de tous les supports à embouts jetables du module de remplissage des cuvettes 

et des embouts
• �Élimination de tous les portoirs pour cuvettes du module de remplissage des cuvettes et des 

embouts

2 Ordinateur et accessoires

• Exécution de la tâche de sauvegarde «All_Databases»
• Exécution de la tâche de sauvegarde «TroubleshootingComplete»
• Vérification de la taille des bases de données
• Vérification de la partition C:\ du disque dur
• Vérification du fonctionnement de l’imprimante (le cas échéant)
• Vérification du fonctionnement de l’UPS (le cas échéant)
• �Vérification (et si nécessaire mise à jour à la version la plus récente) des manuels, de la version 

logicielle de l’instrument et des fichiers de langue pour le client
• Exécution de l’application antivirus

3 Entretien des modules de lecture et de lavage

• Remplacement de toutes les aiguilles d’aspiration du module de lavage et du lecteur
• Contrôle de la présence de cristallisation sur le rotor du lecteur et nettoyage si nécessaire
• Vérification de la rondelle, du rotor, des buses de distribution et nettoyage de ceux-ci si nécessaire

4 Entretien de la pompe et des tuyaux

• Remplacement de la cassette WBDP
• Remplacement des tuyaux péristaltiques LWP et WAP
• �Remplacement du filtre MANN, le cas échéant (instrument en configuration «Réservoirs externes»)

5 Entretien du module de réactifs

• Nettoyage du module de réactifs (intérieur et extérieur, habillage compris)
• Lubrification de la commande à manivelle

6 Konserwacja pipetorów

• Essuyage des tiges du pipeteur avec un tissu non pelucheux imbibé d’isopropanol
• Essuyage des tiges du pipeteur avec un tissu non pelucheux imbibé d’huile
• �Vérification du comportement des deux modules de pipetage en mouvement 5 fois en direction 

axiale X et 5 fois en direction axiale Y 
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9 Test de requalification

• CV % du «Background Wash» en série (fourchette: 3BGW – max. CV % <= 10,0 %)
• CV % du «Light Check Right» en série (fourchette: 3LCR – max. CV % <= 4,0 %)
• CV % du «Light Check Left» en série (fourchette: 3LCL – max. CV % <= 4,0 %)
• Vérification si les étalonnages et contrôles du kit du client sont dans la fourchette
• Impression des données brutes et sauvegarde
• �Information aux clients que tous les étalonnages valides sont désactivés et que tous les kits 

utilisés doivent être recalibrés
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7 Nettoyage des autres surfaces

• Nettoyage du module de remplissage des cuvettes et des embouts
• Nettoyage des parties intérieures de l’habillage supérieur gauche et droit

8 Restauration du système et recalibrage périodique

• Mise en route du système via le logiciel de service
• Contrôle de la programmation des pipeteurs
• Sauvegarde de «Coordinates.coo»
• Sauvegarde des fichiers «.rac»
• Initialisation du système via le logiciel de service
• Étalonnage SIPAL du module de lavage
• Étalonnage de la surveillance de la capacité d’aspiration de lavage
• Étalonnage WBDP
• Étalonnage SIPAL du lecteur
• Étalonnage de la surveillance d’aspiration du lecteur
• �Installation d’au moins deux cuvettes sur le support dans le module de remplissage des cuvettes 

et des embouts et actualisation des deux cuvettes dans le système - état du réservoir de cuvettes
• Exécution de «l’endurance run» des cuvettes
• Remplissage/injection des liquides
• Montage d’une nouvelle poubelle EASY dans le conteneur de déchets
• �Montage du support pour cuvettes et du support pour embouts jetables dans le module de 

remplissage des cuvettes et des embouts
• Vérification de l’état des consommables et affectation des consommables (cuvettes et embouts)


