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Diasorin Switzerland AG
Grundstr. 12
CH-6343 Rotkreuz
info_ch@diasorin.com

OPÉRATIONS DE MAINTENANCE Luminex® MAGPIX®

Durée de travail moyenne de 2 à 3 heures. 

Dans le cadre de nos contrats de maintenance et de service, la main d’oeuvre et les déplacements pendant les heures 
habituelles de travail (du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures, hors jours fériés) sont compris dans le forfait.  

Si vous souhaitez nous confier une prestation de maintenance qui n’entre pas dans le cadre de nos contrats de maintenance
ou de service, veuillez solliciter au préalable un devis par e-mail à l’adresse service_de@diasorin.com.

Pour la maintenance périodique entrant dans le cadre de nos conventions de service contractuelles, notre Dispatch Team
vous contactera directement pour prendre rendez-vous.

1 Nettoyage et décontamination de l’analyseur

• Nettoyage et décontamination de toutes les surfaces extérieures
• Nettoyage et décontamination de l’analyseur

2 Nettoyage et test de fonctionnement des unités

• Nettoyage des unités
• Vérification du fonctionnement des unités

3 Vérification et remplacement des composants

• Nettoyage du filtre à air et remplacement si nécessaire
• Remplacement de la seringue
• Remplacement du tuyau de la sonde d’échantillonnage
• Remplacement du filtre du liquide d’entraînement
• Vérification et réglage de la plateforme Y
• Exécution du test de chauffage

4 Nettoyage des unités

• Nettoyage des modules
• Vérification du fonctionnement des unités

5 Test de qualification

• Exécution de l’autotest
• Exécution d’un cycle de calibrage
• Exécution d’un cycle de contrôle
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